
Załącznik nr 1
ZAKRES ROBÓT

Zakres prac obejmuje malowanie wszystkich klatek schodowych budynku.   
Budynek posiada 5 kondygnacji i 3 klatki schodowe.

Zamówienie podzielono na następujące zadania:

Zadanie Nr 1 – malowanie klatek schodowych
	L.p.
	Zakres robót

	1.
	Zabezpieczenie drzwi wejściowych do lokali i okien na klatkach schodowych folią ochronną osłonową.

	2.
	Zmycie i zeskrobanie starych powłok malarskich olejnych i klejowych ze ścian, sufitów i spodów biegów schodowych trzech  klatek schodowych.

	3.
	Skucie odstających fragmentów tynku ścian i lamperii, uzupełnienie ubytków tynku, przetarcie powierzchni zaprawą tynkarską.  Obecny stan ścian przedstawia zdjęcie               Nr 1 i 2.

	4.
	Naprawa spękań i rys ścian i sufitów.

	5.
	Montaż narożników ościeży drzwi, okien, spodów biegów schodowych, itp.

	6.
	Zagruntowanie podłoża.

	7.
	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian, sufitów, spodów biegów schodowych.

	8.
	Min. dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii. Wysokość lamperii bez zmian.

	9.
	Malowanie dwukrotne farbą olejną drzwiczek, rur instalacyjnych, balustrad schodowych,  wyłazu dachowego, drabiny. Obecny stan drzwiczek, balustrad itp. przedstawia zdjęcie Nr 3.

	10.
	Montaż pochwytów PCV na poręczach schodowych. Prace należy rozpocząć od demontażu starych okładzin, wyrównaniu nierówności i wybrzuszeń płaskownika, wyrównaniu prętów w barierkach, uzupełnieniu brakującego pręta w poręczy (1 szt. na parterze w I klatce schodowej)  i montażu nowych okładzin. Kolor listwy poręczowej do uzgodnienia na etapie wykonywania robót. Obecny stan poręczy schodowych przedstawia zdjęcie Nr 4.

	11.
	Skrzynki pocztowe przed rozpoczęciem robót należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu malowania. Miejsce demontażu  skrzynek należy ustalić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.
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[bookmark: _Hlk67397166]Zadanie Nr 2 – wymiana drzwi wejściowych do piwnic.

	L.p.
	Zakres robót

	1.
	Wymiana drzwi wejściowych do piwnic i ościeżnic w trzech klatkach schodowych o wymiarach w świetle muru:
· I klatka schodowa 0,89 m x 2,02 m
· II klatka schodowa 0,89 m x 1,85 m
· III klatka schodowa 0,88 m x 1,90 m
Należy zastosować drzwi stalowe techniczne wyposażone w klamkę obustronną i zamek.



Zadanie Nr 3 – wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz remont schodów wejściowych do klatek schodowych
	L.p.
	Zakres robót

	1.
	Wymiana drzwi wejściowych do trzech klatek schodowych (zgodnie z rysunkiem przedstawionym poniżej):
· Należy zastosować drzwi z profili aluminiowych „ciepłe”.
· Wymiary drzwi w I, II i III klatce schodowej w świetle muru 1,21 m x 2,30 m, w tym: 
· Skrzydło drzwiowe o szerokości 1,0 m i wysokości 2,05 m wypełnione panelami. 
· Druga boczna część stała o szerokości 0,21 m i wysokości 2,05 m wypełniona panelem. 
· Górna część o szerokości 1,0 m i wysokości 0,25 m wypełniona panelem.
·  Dodatkowe wyposażenie: próg, zamek, elektrozaczep wraz z klamką obustronną, samozamykacz, stopka podpierająca skrzydło drzwiowe.
· Skrzydło drzwiowe  winno być montowane na trzy zawiasy.
Obecny stan drzwi przedstawia zdjęcie Nr 6.
Uwaga: w przypadku uszkodzenia elewacji podczas wymiany drzwi wejściowych należy dokonać jej naprawy wraz z malowaniem tynku akrylowego w wejściach (do pasów brązowych) w obecnie istniejącym kolorze. Do malowania jest około 15 m2 tynku. Obecny stan wejść przedstawia zdjęcie Nr 6.
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	L.p.
	Zakres robót

	2.
	Remont schodów wejściowych polegający na:
· skuciu istniejących płytek na schodach i cokole,
· położeniu nowych płytek antypoślizgowych typu gres (do ułożenia w jest około 15 m2 płytek). 
· malowaniu farbą akrylową boków schodów w obecnie istniejącym kolorze.  
· malowaniu dwukrotnym farbą olejną poręczy schodowej przy I klatce schodowej.
· wymianie kratek wycierowych (3 szt.). 
Obecny stan schodów przedstawia  zdjęcie Nr 7.
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Uwaga:
1. Wykonanie zadania nr 2 i 3 uzależnione jest od możliwości finansowych Wspólnoty.
2. Kolorystyka farb, płytek, drzwi wejściowych do piwnic oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych  do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty na etapie realizacji robót.
3. Wykonawca winien dokonać wizji na budynku pod kątem oceny stopnia zniszczenia i potrzeby skucia odstających fragmentów tynku. 
4. Oprócz w/w robót należy przewidzieć:
· czyszczenie i mycie schodów po codziennych pracach malarskich (jeżeli taka konieczność będzie występowała);
· wywiezienie ewentualnego gruzu i odpadów materiałowych.
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