                          Załącznik nr 1
ZAKRES ROBÓT

Opis istniejącej instalacji monitoringu wizyjnego.

Obecnie istniejący monitoring został wykonany w 2008r. Rejestrator HIKVISION Model                 DS.-7208HQHI-K2/A znajduje się w pomieszczeniu administracyjnym w budynku przy                         ul. Tęczowej 4 w II klatce schodowej na parterze. Z budynku tego poprowadzone są cztery przewody typu „skrętka” kategorii V 4 x 2 x 0,8 umieszczone w gruncie bez rur osłonowych. Nie ma możliwości dokonania ich wymiany bez wykonywania wykopów. Na osiedlu zlokalizowane jest 8 szt. kamer. Zapisy z kamer odbywają się na detekcję ruchu. Rejestrator zapewnia archiwizację nagrań z okresu około 1 miesiąca. W załączeniu mapa Nr 1 obrazująca obecny system monitoringu i obszar zasięgu kamer. 

Zakres prac do wykonania.

Wariant  I

Do wykonania przewiduje się:

· wymianę urządzenia rejestrującego obraz. Należy zastosować rejestrator 16 kanałowy zapewniający archiwizację nagrań w okresie minimum 1 miesiąca oraz monitor LED co najmniej 19 cali. 

· wymianę kamer (8 szt.). Należy zastosować kamery tubowe IP o rozdzielczości minimalnej 4,0 Mpx, zmiennoogniskowe z motozoomem. Obraz z kamer winien wyświetlać się w kolorze w porze nocnej przy oświetleniu ulicznym. 

 Wariant  II
Do wykonania przewiduje się:

· wymianę urządzenia rejestrującego obraz. Należy zastosować rejestrator 16 kanałowy zapewniający archiwizację nagrań w okresie minimum 1 miesiąca oraz monitor LED co najmniej 19 cali. 

· wskazanie propozycji rozwiązania montażu kamer, aby ich zasięg obejmował co najmniej miejsca zaznaczone na załączonej mapie Nr 2. W obszarze zasięgu Nr 5 należy przewidzieć przeniesienie lampy zlokalizowanej w szczycie budynku ul. Tęczowej 6B celem umiejscowienia na niej kamery. Ponadto należy przewidzieć montaż kamery we wiacie śmietnikowej.  

Należy zastosować kamery tubowe IP o rozdzielczości minimalnej 4,0 Mpx, zmiennoogniskowe z motozoomem. Obraz z kamer winien wyświetlać się w kolorze w porze nocnej przy oświetleniu ulicznym. Nie przewiduje się położenia nowych kabli drogą ziemną i napowietrzną. Należy zastosować rozwiązanie oparte na wykorzystaniu istniejących kabli i ewentualnej rozbudowy systemu o komunikację bezprzewodową. 
Uwaga: Wykonawca instalacji winien dokonać wizji lokalnej na nieruchomości celem prawidłowego przygotowania oferty.

