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ZAKRES ROBÓT

Remont płyt balkonowych. 
Do remontu jest 36 szt. płyt balkonowych o wym. około 1,40 x 1,05 m  oraz 25 szt. płyt    loggii o wym. 1,00 x 3,75 m.
1. Remont wszystkich płyt balkonowych obejmujący:
· skucie odstających fragmentów tynku i betonu, posadzek z terakoty oraz betonowych,
· oczyszczeniu z rdzy odsłoniętych fragmentów zbrojenia,
· zamocowanie siatki stalowej od spodu płyt balkonowych (jeżeli zachodzi taka konieczność),
· wyrównanie powierzchni płyt zaprawą cementową lub zaprawą klejową, (np. CEKOL ZW-04),
· wykonanie nowej izolacji z papy asfaltowej,
· założenie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
· wykonanie nowych wylewek betonowych.
W przypadku braku ewentualnej zgody poszczególnych właścicieli lokali na skucie płytek w celu założenia nowych obróbek blacharskich uszczelnić istniejące silikonem dekarskim.
2. Wyrównanie krawędzi płyt. Zabezpieczenie styku ściany i płyty przed powstawaniem zacieków. Malowanie dolnych i bocznych powierzchni płyt balkonowych elewacyjną farbą akrylowa (kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonywania robót).
3. Zeszlifowanie starej farby i zacieków z metalowych balustrad balkonów  i pomalowanie ich farbą olejną (kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonywania robót).
4. Skucie betonowych ekranów znajdujących się w balustradach balkonowych o wym. około 1,25 x 0,70 m (55 szt.) a w miejsce ich zastosować ekrany z przezroczystej płyty z poliwęglanu. 
Uwaga: Wskazana jest wizja w terenie. Nie przewiduje się robót dodatkowych. 
